











INFORMATIONS TECHNIQUES

LA TOUR

FiberglassSeries

[—(2)—>| .
MODELE DESCRIPTION LXH LB
T F-FRA0710 Cadre 2" x 3’ (0,7 x 1 m) 8,8
.

3 F-FRA0715 Cadre 2" x 5° (0,7 x 1,5 m) 11,9
i F-FRA1210 Cadre 4" x 3’ (1,2x1m) 10,6

(%) | F-FRA1215 Cadre 4" x5 (1,2x 1,5 m) 15
T F-BRAH24 Barre horizontale 8 (2,4 m) - Couleur d'identification : Jaune 53

3 F-BRAD24 Barre Diagonale 8" (2,4 m) - Couleur d’identification : BLeu 6,2

4

J F-PBRA0724 Barre transversale pour cadre 2' (0,7 m) portée de 8’ (2,4 m) - Couleur id : Rouge 6,2

v F-PBRA1224 Barre transversale pour cadre 4' (1,2 m) portée de 8’ (2,4 m) - Couleur id : Rouge 6,4
F-DP24 Plate-forme de 8’ (2,4 m) - Capacité de 500 Lb (225 kg) 49,1

BARRE , s "

F-DH24 Plate-forme de 8" (2,4 m) avec trappe d‘acces - Capacité de 500 b (225 kg) 44,7
F-ADJ200 Roue 8” (20 cm) avec vérins a vis 13,5 (34 cm) 13,5

RIATEREORME! F-0UT20 Stabilisateur 66" (2 m) 6,6

[E TRAPRE IFAGEES
F-0UT30 Stabilisateur 10" (3,05 m) 8,8
F-LAD2436 Echelle 8’ - 12° (2,4 - 3,65 m) - Capacité de 330 b (150 kg) 34,1
ROUEJAVERS

VRIS AVS F-TB07 Plinthe 2 (0,7 m) 24
F-TB12 Plinthe 4’ (1,2 m) 4,8

F-TB24 Plinthe 8" (2,4 m) 9,2

EGHENIE F-TBBRACK Attache pour plinthe 0,8

» Testé en conformité avec la norme CSA $269.2 M87
RUINTHE

JATITAGHES
(POUR PLIAGE
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INFORMATIONS TECHNIQUES

LA TOUR

F-KIT0715

F-KIT0720

F-KIT0725

F-KIT0730

F-KIT0735

F-KIT0740

F-KIT0745

F-KIT0750

DESCRIPTION

KIT DE 4'9” (1,5 M)
KIT DE 6’6" (2 M)
KIT DE 82" (2,5 m)
KIT DE 810" (3 m)
KIT DE 11°6” (3,5 m)
KIT DE 13°1" (4 m)
KIT DE 141" (4,5 m)

KIT DE 16°5” (5 m)

~>  F-FRA0710
~>  F-FRAQ715

F-FRA1210

F-FRA1215
= F-BRAH24
~> F-BRAD24
— F-PBRA0724

EilsegclasSSEigEs

—_

F-PBRA1224
= F-DP24

F-DH24
= F-ADJ200

~

F-0UT20
F-0UT30

F-LAD2436
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TESTE|ENICONFORMITE AVEC
LA NORMEICSA(S269.2 M87
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MODELE
F-KITI215
F-KIT1220
F-KIT1225
F-KITI230
F-KIT1235
F-KIT1240
F-KIT1245
F-KIT1250
F-KIT1255
F-KIT1260
F-KIT1265
F-KIT1270
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== Systeme de panneaux amovibles

s« Installation simple et rapide
par une seule personne

mwlégerete et rigidité
s« Tiges soudées galvanisées
s Couleurs optionnelles




INFORMATIONS DETAILLEES

Clotures Temporaires PROTEC

l€ L = MODELE DESCRIPTION H XL LB
| CT-TFP7296 Cloture Protec galvanisée 6° x 8’ 54
T CT-TFP7296H Cloture Protec galvanisée 6’ x 8" avec crochet 54
CT-TFP9696 Cloture Protec galvanisée 8’ x 8’ 73
CT-TFG7248 Porte d'acces piétonnier galvanisée 6" x 4’ 32
l CT-TFG9648 Porte d’acces piétonnier galvanisée 8" x 4’ 43

I
. CT-TFDCGK (1) Bride double galvanisée 3
1 _ m CT-TFHG (2) | Charniere galvanisée 15
A I o CT-TFLGF  (3) Loquet de porte galvanisé 3
TNT s 7 CT-TFBPG (4) | Base galvanisée 15
CT-PRORAC Systéme de transport et d’entreposage (40 panneaux/bases) 212
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w==Montage et démontage facile et rapide
s Panneaux amovibles et stables
s Installation par une seule personne

www.temporaryfences.com



INFORMATIONS DETAILLEES

Clotures SECURIGARD

MODELE DESCRIPTION HX L
T CT-SECGARDGV | SECURIGARD en acier galvanisé 42" x 72"
CT-SECGARDGVYW  SECURIGARD jaune (sur acier galvanisé) 42" x 7'2"
CT-SECGARDYW SECURIGARD jaune (sur acier noir) 42" x 72"
CT-TFBPG (1) Plaque de base galvanisée
CT-SECBPFGV (2) Plaque de base carrée galvanisée

SECURIGARD en acier galvanisé

CT-SECGARDPOLYRD ~ SECURIGARD rouge en polymére 39,5" x 6'3"

CT-SECGARDPOLYGN ~ SECURIGARD verte en polymére 39,5" x 6’3"
* Inclus plaque de base en caoutchouc

SECURIGARD en polymére

=
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